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Mit dem innovativen Bienenstock "Sumsi" und seiner natürlichen Hanfdämmung 
schaffen Sie ideale Bedingungen für Ihre Bienen. Durch die hervorragende 
Isolierung verbrauchen die Völker weniger Energie, kommen besser durch den 
Winter und benötigen weniger Zuckerlösung zur Fütterung. Dank der 
atmungsaktiven, diffusionsoffenen Konstruktion gehört Schimmel der 
Vergangenheit an. Gleichzeitig trägt "Sumsi" durch seine positive CO₂-Bilanz aktiv 
zum Umweltschutz bei. Eine Lösung aus der Natur – für die Natur – die Ihre Bienen 
stark und gesund hält!

Eigenschaften Daten Einheit

Dicke Platten 2 oder 4 cm

Größe Bienenstock
B: 49,5
L: 49,5
H: 83

cm

Rohdichte Platten 100 kg/m3

Gewicht Bienenstock 28 kg

Wärmeleitfähigkeit λ D 0,042 W/(mK)

Wärmespeicherkapazität: 1700 J/kgK

Brandklasse E (DIN EN 13501)

Produktinformation:

Produkteigenschaften:

01.2025

Diese technische Information basiert auf aktuellem Wissen und Erfahrung. Angesichts unterschiedlicher Untergründe und Bedingungen obliegt es 
dem Käufer/Anwender, unsere Produkte eigenverantwortlich auf Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Mit Erscheinen einer neuen 
Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

 diffusionsoffen  Regionale Wertschöpfung

 Keine Schimmelbildung  atmungsaktiv

 Einfache Montage  Mehr Völker überwintern erfolgreich

 Aus der Natur – für die Natur  positive CO2 Bilanz
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